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AirWatch
Obj.č.: 390 200

Technické údaje
Základní údaje

Průměr 128 mm

Rozměry (P x V) 128 x 340 mm

Hmotnost 2.9 kg

Napěťová soustava 1x100-240 V, 50/60 Hz

Výkon příkonu 10 W

Hladina hluku 30 dB(A)

Bezdrátové připojení 3G/Global

Frekvence Quad-band

* Funkce Cloud: Využívání 12 měsíců zdarma

Oblast použití
• Kontrola a dokumentace kvality vzduchu a 

koncentrace prachu*

• Pracovní místa, výrobní haly, logistické a skladovací 
haly

• Efektivní řízení zařízení na čištění vzduchu a 
odsávacích zařízení*

Přednosti
• Vizuální zobrazení mezních hodnot pomocí 

podsvícené plochy (zelená, žlutá, červená)

• Dokumentace pomocí detailního měření a uložení 
údajů v KEMPER-Cloudu*

• Zobrazení účinnosti opatření pracovní ochrany na 
samotném zařízení AirWatch nebo v KEMPER-
Cloudu*

• Úspora energetických nákladů díky regulaci 
potřebného vzduchu u zařízení pro prostorové 
větrání KEMPER

Charakteristika
• Optické laserové měření

• Individuálně nastavitelné hraniční a alarmové 
hodnoty*

• LED světelný panel pro zobrazení kvality vzduchu 
přímo na zařízení AirWatch (zelená, žlutá, červená)

• Fleet management přes napojení na cloud*

• Rozsáhlé možnosti pro vyhodnocení v ovládacím 
panelu*

• Zobrazení počtu částic, velikostního rozdělení částic 
podle PM2,5 a PM10 na chytrém telefonu, tabletu a 
počítači*

• Napojení do KEMPER cloudu přes mobilní přijímač*

Dodatečné vybavení
• KEMPER-Connect Cloud


