Absaugarme und Ventilatoren

Absaugarm

Art.-Nr.: 79 002
Anwendung

- Zum Anschluss an Ventilatoren oder zentrale
Absaugsysteme

. GrofRe Rauch-/Staubmengen
Dauerhafter Einsatz

- Schweif3rauch, Gase, Dampfe, leichte Staube

Nutzen

- Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler
Verstellmaglichkeit

- 40 % weniger Nachfuhren des Absaugarms durch
stromungsoptimiertes Design der Haube

- Anwenderfreundlich durch besonders
leichtgangige Bedienung der Haube mit einer
Hand

Halt die eingestellte Position freitragend durch
innenliegendes Tragergestange

- Vielfaltige Anschlussmoglichkeiten der
. Absaugarme an Ventilatoren, stationaren Geraten
Technische Daten oder Uber eine Rohrleitung an einer zentralen
Absaug- und Filteranlage

Grunddaten

Gewicht 17 kg

Zusatzinformationen ElgenSChaften

Absaugarm Typ Schlauchausfihrung - 360 Grad drehbare Absaughaube mit

Durchmesser Absaugarm 150 mm Drosselklappe

Lange Absaugarm om Inpenllegendes P"araIIeIogramm-Tragergestange
mit FederunterstlUtzung

Gelenke 1

Lieferumfang
- Absaugarm mit Haube
- Wandhalter
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