Afzuigarmen en ventilatoren

Afzuigarm

Art.nr.: 79 502

Technische gegevens

Basisgegevens

Gewicht 17 kg

Aanvullende informatie

Afzuigarm type Buisuitvoering
Diameter afzuigarm 150 mm
Lengte afzuigarm 2m
Schanieren 1

Gebruik

- Voor het verbinden met ventilatoren of centrale

filtersystemen

- Grote stof hoeveelheden

Permanent gebruik
Lasrook, gassen, dampen, lichte stoffen

Voordelen

Flexibel en snel werken, eenvoudig toepasbaar

Minder napositioneren dankzij afzuigkap met
flensrand

- Gebruikersvriendelijk door buitengewone lichte

bediening van de afzuigarm met één hand
Blijft in elk gewenst positie staan

Meerdere aansluitmogelijkheden van de
afzuigarmen: aan ventilatoren, stationaire toestellen
of aan een centrale afzuigleiding van een
afzuidfilterinstallatie

Eigenschappen

De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden
draaien

- Vrijdragende afzuigarm, onderhoudsvrij

Leveringsomvang
- Afzuigarm met kap

- Wandconsole
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Afzuigarmen en ventilatoren

Drukverlies diagram
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Afmetingen

5 5
4+ 7N 4
NN
VN
3 ;N 3
ya \
-] 2 — ~
7 J .7 >
! ya N
\ / \
AN o/ 1 / \
1 / / \
A [ \
- 0
g O - 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEMPER B.V. | Demmersweg 92 | 7556BN Hengelo | ph. +49 2564 68-137 | mail@kemper.eu | www.kemper.eu KEI IPER



	Afzuigarm
	Art.nr.: 79 502
	Technische gegevens
	Gebruik
	Voordelen
	Eigenschappen
	Leveringsomvang

	Drukverlies diagram
	Afmetingen

