Odsavaci ramena a ventilatory

Odsavaci rameno - jednodilny vyloznik

Obj.&.: 79 206

Oblast pouziti

K napojeni na ventilator nebo centralni odsavaci
systémy

- Velké mnozstvi koufe a prachu
N - Nepfretrzité pouzivani
Kour ze svafovani, plyny, pary, lehky prach
- Velké obrobky

Prednosti

Minimalni nebezpeci zakopnuti diky moznostem
upevnéni nastrojd nebo draténych zasuvnych
zafizeni na vylozniku s vozikem

O 40 % méneé pohybu odsavaciho ramene diky
tvaru hubice

- Jednoducha obsluha s obzvlast snadnym
ovladanim hubice jednou rukou

Diky vnitfni profilové konstrukci drzi nastavenou

Technické Odaje pozici samonosné

Rychla prace diky mimoradné vysokému dosahu a

Zskladni Gdaje flexibilni moznosti pfesunuti
Hmotnost 66 kg - Vice moznosti pfipojeni odsavacich ramen na
Doplitkové informace ventilatory, stacionarni zafizeni nebo pomoci

Odsavaci rameno typ hadicové proveden potrubi k centralni odsavaci a filtracni jednotce

Primér odsavaciho ramene 150 mm

Délka vylozniku 2m Charakteristika

Odsavaci rameno 4m - Odséavaci hubice oto¢na o 360 stupnl se skrtici
- klapkou

Celkova délka 6m

- Vnitfni rovnobéznikovy nosny tyCovy mechanismus

Klouby 2 <. o~
S pruzinovou podpérou

- VWyloznik s nosnosti 50 kg
- VWyloznik s integrovanym C profilem a s vozikem

Odséavaci ramena do 6 m (s ramenem)

Rozsah dodavky
Odsavaci rameno s hubici
- VWyloznik
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Odsavaci ramena a ventilatory

Diagram ztraty tlaku
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