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CARACTERÍSTICAS
•  Montaje modular

•  Montaje suspendido del techo, sobre columnas de soporte  
o integrado en un portal de robot móvil

•  innovador principio de corriente de aire

•  Enchufable 

ÁREA DE APLICACIÓN
•  Se requiere una menor potencia de volumen de aspiración de aire, gracias al innovador  

principio de corriente de aire

•  Mucho espacio libre en la planificación de la instalación gracias a distintas posibilidades  
de montaje

•  Costes de transporte reducidos y montaje sencillo, en base al sistema enchufable

•  Son posibles muchos tamaños diferentes gracias a el montaje modular

•  Mayor protección de la salud, ya que se puede aspirar el polvo directamente en el lugar 
donde se genera

•  Protección frente a salpicaduras de soldadura para operarios y máquinas gracias a las  
láminas KEMPER

VARIOHOOD
Campana de aspiración modular para robots de soldadura

La campana de aspiración VarioHood 
para robots de soldadura se puede con-
figurar en muchos tamaños gracias a su 
montaje modular. Gracias al innovador 
principio de corriente de aire, la cam-
pana de aspiración precisa muy poca 
potencia de volumen de corriente para 
funcionar de forma efectiva. Las op-
ciones de instalación variables, como el 
montaje sobre soportes, suspendido del 
techo o integrado en un portal de robot 
móvil, ofrecen un amplio margen para la 
planificación de los sistemas.
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La campana de aspiración VarioHood es ideal para la conexión mediante un sistema de tuberías a los 
sistemas de aspiración  PlasmaFil, PlasmaFil Pro, ArcFil, ArcFil Pro, LaserFil, LaserFil Pro de KEMPER. Las 
diferentes opciones de montaje ofrecen mucho margen para la planificación del sistema y la selección 
del tamaño adecuado.  
Todas las opciones, desde el montaje sobre soportes y la suspensión del techo de la nave hasta la inte-
gración  
en un portal de robot móvil, garantizan el innovador principio de circulación del aire. 

VarioHood está equipada con las láminas protectoras del programa KEMPER, que ofrecen un  
margen de solapamiento del 33 %, el 66 % o el 100 %. Además, su longitud se puede adaptar de forma  
individual a sus necesidades. Las láminas son un factor determinante para la captura óptima del aire  
y se encargan de que el aire cargado con sustancias nocivas no contamine otras áreas. 

La campana de aspiración modular VarioHood se puede personalizar en tramas de 450 mm x 450 mm  
hasta una anchura máxima de 3150 mm. En este caso, la longitud no es un factor importante. KEMPER 
ya ha creado campanas de aspiración de más de 20 metros de longitud. Además, el diseño enchufable 
convierte el montaje en un juego de niños y reduce los costes de transporte.
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PRESENCIA INTERNACIONAL  
EL MEJOR ASESORAMIENTO EN  
TODO EL MUNDO

Alemania (HQ)
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel.	 +49 2564 68-0
Fax	 +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom
KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough  
Northamptonshire NN8 5AA
Tel.	 +44 1327 872 909 
Fax	 +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France
KEMPER Sárl
7 Avenue de l’Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appellez de France
Tél.	 +33 800 91 18 32
Fax	 +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l’étranger
Tél.	 +492564 68-135 
Fax	 +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China
KEMPER China
Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel.	 +86 (21) 5924-0978
Fax	 +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn 
www.kemper.cn.com

España
KEMPER IBÉRICA, S.L.
Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel.	 +34 902 109-454
Fax	 +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India
KEMPER India
55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel.	 +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com  

Polska
Kemper Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.	 +48 22 5310 681
Faks	+48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

Česká Republika
KEMPER spol. s r.o.
Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou
Tel.	 +420 317 798-000
Fax	 +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States
KEMPER America, Inc.
2460 Industrial Park BLVD.
Cumming, GA 30041
Tel.	 +1 770 416 7070
Fax	 +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland
KEMPER B.V.
Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel.	 +492564 68-137
Fax	 +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu


