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WŁAŚCIWOŚCI
•  Modułowa konstrukcja

•  Montaż na stojakach, podwieszony do sufitu lub  
zintegrowanie w przejezdnym portalu robota

•  Innowacyjna zasada przepływu powietrza

•  Połączenie wtykowe 

KORZYŚCI
•  Wymagane mniejsze objętościowe natężenie przepływu dzięki innowacyjnej  

zasadzie przepływu

•  Swoboda projektowania instalacji dzięki różnym możliwościom montażu

•  Niskie koszty transportu i łatwy montaż dzięki systemowi wtykowemu

•  Możliwość uzyskania wielu różnych rozmiarów dzięki modułowej konstrukcji

•  Wyższy poziom ochrony zdrowia, ponieważ pył może być odsysany bezpośrednio  
w miejscu jego powstawania

•  Ochrona pracowników i maszyn przed odpryskami spawalniczymi dzięki lamelom KEMPER

VARIOHOOD
Modułowy okap odciągowy do robotów spawalniczych

Dzięki modułowej konstrukcji okap 
odciągowy VarioHood do robotów  
spawalniczych może być konfigurowany 
w różnych wymiarach. Dzięki innowacy-
jnej zasadzie przepływu powietrza okap 
odciągowy wymaga do efektywnej pracy 
niewielkiego objętościowego natężenia 
przepływu. Różne opcje instalacji –  
montaż na stojakach, podwieszenie pod 
sufitem lub zintegrowanie  
z przejezdnym portalem robota – oferują 
wiele możliwości projektowania systemu.
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Okap odciągowy VarioHood idealnie nadaje się do podłączania poprzez system rurociągowy do 
urządzeń odciągowych KEMPER PlasmaFil, PlasmaFil Pro, ArcFil, ArcFil Pro, LaserFil i LaserFil Pro. Różne 
opcje montażu zapewniają dużą swobodę projektowania i wyboru odpowiedniego rozmiaru urządze-
nia.  
Niezależnie od sposobu montażu – na stojakach w pomieszczeniu, podwieszenie pod sufitem  
hali czy zintegrowanie z mobilnym portalem robota – stale zapewniona jest innowacyjna zasada 
przepływu powietrza. 

VarioHood jest wyposażony w spawalnicze lamele ochronne KEMPER ze stopniem zachodzenia 
zakładek 33%, 66% lub 100%. Ich długość można dostosować odpowiednio do potrzeb. Lamele mają 
kluczowe znaczenie dla optymalnego wychwytywania powietrza i sprawiają, że zanieczyszczone  
powietrze nie obciąża innych obszarów. 

Modułowy okap odciągowy VarioHood można indywidualnie skonfigurować w wymiarach od  
450 mm x 450 mm do maksymalnej szerokości 3150 mm. Długość nie ma tutaj żadnego znaczenia. 
Firma KEMPER realizowała już okapy odciągowe o długości ponad 20 metrów. Konstrukcja wtykowa 
zapewnia dziecinnie prosty montaż i niskie koszty transportu.
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Modułowy okap odciągowy do robotów spawalniczych



GLOBALNA OBECNOŚĆ  
ZAWSZE FACHOWE DORADZTWO

Deutschland (HQ)
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel.	 +49 2564 68-0
Fax	 +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom
KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough  
Northamptonshire NN8 5AA
Tel.	 +44 1327 872 909 
Fax	 +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France
KEMPER sàrl
7 Avenue de l’Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appellez de France
Tél.	 +33 800 91 18 32
Fax	 +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l’étranger
Tél.	 +492564 68-135 
Fax	 +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China
KEMPER China
Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel.	 +86 (21) 5924-0978
Fax	 +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn 
www.kemper.cn.com

España
KEMPER IBÉRICA, S.L.
Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel.	 +34 902 109-454
Fax	 +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India
KEMPER India
55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel.	 +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com  

Polska
Kemper Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.	 +48 22 5310 681
Faks	+48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

Česká Republika
KEMPER spol. s r.o.
Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou
Tel.	 +420 317 798-000
Fax	 +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States
KEMPER America, Inc.
2460 Industrial Park BLVD.
Cumming, GA 30041
Tel.	 +1 770 416 7070
Fax	 +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland
KEMPER B.V.
Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel.	 +492564 68-137
Fax	 +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu


