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EIGENSCHAPPEN
•  Modulair ontwerp

•  Montage op een onderstel, hangend aan het plafond of geïntegreerd in  
een mobiel robotportaal

•  Innovatief luchtstroomprincipe

•  Steekbaar 

VOORDELEN
•  Lage volumestroom nodig dankzij innovatief stromingsprincipe

•  Veel vrijheid in de ontwerpfase door de verschillende montagemogelijkheden

•  Lage transportkosten en eenvoudige montage door systeem volgens het bouwdoos-principe

•  Dankzij het modulaire ontwerp zijn veel verschillende afmetingen mogelijk

•  Betere bescherming van de gezondheid omdat stof direct kan worden afgezogen  
waar het ontstaat

•  Dankzij de KEMPER lamellen worden werknemers en machines beschermd tegen lasspatten

VARIOHOOD
Modulaire afzuigkap voor lasrobots

De VarioHood afzuigkap voor lasrobots 
kan dankzij haar modulaire ontwerp 
op vele maten worden geconfigureerd. 
Door het innovatieve luchtstroomprin-
cipe heeft de afzuigkap slechts een zeer 
lage volumestroom nodig om effectief 
te werken. Variabele installatieopties – 
montage op een onderstel, hangend aan 
het plafond of geïntegreerd in een 
mobiel robotportaal – bieden veel mo-
gelijkheden voor systeemplanning.
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De afzuigkap VarioHood is ideaal geschikt om d.m.v. pijpleidingen te worden aangesloten op de KEM-
PER afzuigsystemen PlasmaFil, PlasmaFil Pro, ArcFil, ArcFil Pro, LaserFil en LaserFil Pro. De verschillen-
de montagemogelijkheden bieden veel speelruimte bij de systeemplanning en de keuze van de juiste 
systeemafmetingen.  
Of op een onderstel in de ruimte of hangend aan het plafond van de hal of geïntegreerd in een mobiel 
robotportaal – het innovatieve luchtstroomprincipe is altijd gewaarborgd. 

De VarioHood is uitgerust met laslamellen uit het KEMPER assortiment met een overlap van 33 %, 66 % 
of 100 %. De lengte van de lamellen kan naar wens worden aangepast. De lamellen zijn essentieel voor 
een optimale luchtafzuiging en zorgen ervoor dat de lucht met schadelijke stoffen andere gebieden 
niet verontreinigt. 

De modulaire afzuigkap VarioHood kan in een rastermaat van 450 mm x 450 mm individueel worden 
aangepast tot een maximale breedte van 3.150 mm. De lengte speelt geen rol. KEMPER heeft al afzuig-
kappen met een lengte van meer dan 20 meter gerealiseerd. Dankzij het steekbare ontwerp is de 
montage kinderspel en zijn de transportkosten laag.

     900 mm

     
90

0 
m

m

1.350 mm

1.
35

0 
m

m

1.800 mm

1.
80

0 
m

m

2.250 mm

2.
25

0 
m

m

2.700 mm

2.
70

0 
m

m

3.150 mm

3.
15

0 
m

m

3.630 mm
4.110 mm
4.590 mm
5.070 mm

...8.670 mm

VARIOHOOD
Modulaire afzuigkap voor lasrobots



23



INTERNATIONAAL VERTEGENWOORDIGD 
OVERAL HET BESTE ADVIES

Duitsland (HQ)
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel.	 +49 2564 68-0
Fax	 +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom
KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough  
Northamptonshire NN8 5AA
Tel.	 +44 1327 872 909 
Fax	 +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France
KEMPER sàrl
7 Avenue de l’Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél.	 +33 800 91 18 32
Fax	 +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l’étranger
Tél.	 +492564 68-135 
Fax	 +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China
KEMPER China
Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel.	 +86 (21) 5924-0978
Fax	 +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn 
www.kemper.cn.com

España
KEMPER IBÉRICA, S.L.
Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel.	 +34 902 109-454
Fax	 +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India
KEMPER India
55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel.	 +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com  

Polska
Kemper Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.	 +48 22 5310 681
Faks	+48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

Česká Republika
KEMPER spol. s r.o.
Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou
Tel.	 +420 317 798-000
Fax	 +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States
KEMPER America, Inc.
2460 Industrial Park BLVD.
Cumming, GA 30041
Tel.	 +1 770 416 7070
Fax	 +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland
KEMPER B.V.
Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel.	 +492564 68-137
Fax	 +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu


