








20



21

VLASTNOSTI
•  Modulární konstrukce

•  Montáž na stojan, zavěšení pod strop nebo začlenění do  
pojízdného robotického portálu

•  Inovační princip proudění vzduchu

•  Zásuvné 

PŘEDNOSTI
•  Malý objemový průtok díky inovačnímu principu proudění

•  Dostatek prostoru při plánování systému díky různým možnostem montáže

•  Nízké náklady na dopravu a snadná montáž díky zásuvnému systému

•  Možnost mnoha různých velikostí díky modulárnímu konstrukčnímu principu

•  Zvýšená ochrana zdraví, protože prach lze odsávat přímo na místě vzniku

•  Ochrana zaměstnanců a strojů proti rozstřiku při svařování díky lamelám KEMPER

VARIOHOOD
Modulární odsávací digestoř pro svařovací roboty

Odsávací digestoř VarioHood pro svařovací 
roboty lze díky jejímu modulárnímu  
principu konfigurovat v mnoha velikostech. 
Díky inovačnímu principu proudění  
vzduchu potřebuje odsávací digestoř 
k efektivnímu provozu jen velmi malý  
objemový průtok. Variabilní možnosti  
instalace – montáží na stojany, zavěšením 
pod stropem nebo začleněním do 
pojízdného robotického portálu – poskytují 
dostatek prostoru při plánování systému.
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Odsávací digestoř VarioHood se ideálně hodí pro připojení potrubím k odsávacím zařízením KEMPER 
PlasmaFil, PlasmaFil Pro, ArcFil, ArcFil Pro, LaserFil a LaserFil Pro. Různé možnosti montáže poskytují 
značný prostor pro plánování systému a volbu správné velikosti zařízení. Ať už na stojanech v prosto-
ru, zavěšené na stropě haly nebo integrované do pojízdného robotického portálu – inovační princip 
proudění vzduchu je vždy zaručen. 

Odsávací digestoř VarioHood je vybavena ochrannými svářečskými lamelami z programu KEMPER  
se stupněm překrývání 33 %, 66 % nebo 100 %. Délka těchto lamel se dá individuálně přizpůsobit vašim 
požadavkům. Lamely jsou klíčové pro optimální zachycování vzduchu a zajišťují, že vzduch se  
škodlivinami neznečišťuje ostatní prostory. 

Modulární odsávací digestoř VarioHood lze individuálně konfigurovat v rastru 450 mm × 450 mm až do  
maximální šířky 3 150 mm. Její délka přitom nehraje roli. Firma KEMPER již realizovala odsávací digestoře 
delší než 20 m. Díky zásuvné konstrukci je montáž dětskou hrou a náklady na dopravu jsou nízké.
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NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI  
VÁM VŠUDE RÁDI PORADÍ

Německo (HQ)
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel.	 +49 2564 68-0
Fax	 +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom
KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough  
Northamptonshire NN8 5AA
Tel.	 +44 1327 872 909 
Fax	 +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France
KEMPER sàrl
7 Avenue de l’Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appellez de France
Tél.	 +33 800 91 18 32
Fax	 +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l’étranger
Tél.	 +492564 68-135 
Fax	 +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China
KEMPER China
Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P. R. of China
Tel.	 +86 (21) 5924-0978
Fax	 +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn 
www.kemper.cn.com

España
KEMPER IBÉRICA, S.L.
Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel.	 +34 902 109-454
Fax	 +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India
KEMPER India
55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel.	 +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com  

Polska
Kemper Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.	 +48 22 5310 681
Faks	+48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

Česká republika
KEMPER spol. s r.o.
Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou
Tel.	 +420 317 798-000
Fax	 +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States
KEMPER America, Inc.
2460 Industrial Park BLVD.
Cumming, GA 30041
Tel.	 +1 770 416 7070
Fax	 +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland
KEMPER B.V.
Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel.	 +492564 68-137
Fax	 +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu


